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e Agitador Vidrio Macizo
8mmx20cm

e 2 Agujas Magnéticas Con Sopor-
te.

¢ Alambre De Cobre Carrete

e Alambre Ferroniquel Carrete

o Amperimetro (Medidor Electrico)
e Anillo De Thompson

e Barra Plastica De Electrostatica
¢ 2 Bornes Aislados Con Base

e Brujula De Bolsillo Plastico

e Carrete De Hilo

¢ 4 Cables De Conexion Banana
Banana (Juego)

e 2 Cables De Conexion Caiman
Banana (Juego)

e 2 Cables De Conexion Caiman -
Caiman (Juego)

o Carrete De Induccion De
Ruhmkorff

e Clavos (Paquete)

o Crondmetro

e Cubeta Electrolitica Con 5 Elec-
trodos

e Destornillador De Pala
e Electroscopio Con Panes De Oro
e 2 Espigos De Hierro

¢ Contenido En Mueble De Madera
Rodante De Compartimientos Con
Espuma De Alta Consistencia Para
Ubicar El Contenido

CONTENIDO

e Extensiéon 110v Con Banana

¢ Fuente De Poder 2amp. Sal. 3 -
45-6-7.5-9-12Dc

¢ Galvanometro

e Hierro Metalico (Polvo Fino X 509)
¢ 2 Imanes En Barra

e Iman En “U”

e Iman Flotante Con Soporte

e Lamina Transparente 15x12cm

¢ Guia De Experiencias

¢ 2 Mangos Aislado Con Base

e Microfono De Carbdn

e Modelo Demostrativo De Dinamo
e Modelo Motor Electrico Sencillo

¢ Modelo Demostrativo Principio Del
Soldador

¢ Modelo Demostrativo Principio Del
¢ Horno De Induccién

¢ Multimetro Digital

¢ Parlante 8 Ohm

¢ Péndulo Electrostatico

¢ Regla Graduada De 50cm

¢ Redstato De Cursor

e Seda Y Paio (Trozo)

e Portalampara De 6 Voltios
Tablero Practicas De Electricidad
Compuesto Por:

¢ Fusible
¢ Resistencia De 22 Ohmios 5 Va-
tios
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¢ Resistencia De 39 Ohmios 5 Va-
tios

¢ Resistencia De 100 Ohmios 5
Vatios

¢ Foto Resistencia

e 2 Diodos De 6 Amperios

¢ Puente Rectificador

e Fusible De 5 Amperios

¢ 2 Condensadores De 2200 Micro-
faradios 50 Voltios

e Pulsador

¢ Porta Fusible

¢ Interruptor

e Bombillo De 6 Voltios

e Timbre Eléctrico

¢ 10 Tubos De Ensayo Corriente
De 16x150mm

Tranfsormador Compuesto
Por:

¢ Base En Pasta Para Transforma-
dor Con Tornillo De Ajuste.

¢ NUcleo En U Metalico Para Aco-
plar En La Base

e Yugo Metadlico Para Transforma-
dor Con Tornillo De Ajuste Tipo
Mariposa.

¢ Bobina De 12 Volts. Entrada De
6v.

¢ Bobina De 24 Volts. Salida De
12v.

« Voltimetro Medidor Eléctrico



